丰ヤノン MP 790 をお買いあげいたださ、ありがとうございまず。 

このかんたんスタートガイドは、丰ヤノン MP 790 の設置について説明していまず。 
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウエアインス I JWDJ 
を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。 



HT 7-0020-000- V .1.( 


Windows に接続して 

USB ケーブルは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編)』 嗔 ，lm 

至巧 ぉ献、になる方へ 

の r ® 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する J まで擦馬しないでください。 







□プリントヘッド 


□ 8 cmCD-R アダプタ 

に D - R トレイに 
装着されています） 


□インクタンク 

ブラック BCI -3 eBK 


□ MP 790 



□インクタンク ※インクタンクを 

ブラック BCI -7 BK 別途ご購入にな 

シアン BCI -7 C る場合は、型番 

マゼンタ巨 CI -7 M を間違えないよ 

ィェ □— 目 CI -7 丫 うに注意してく 

ださい。 


□ CD - R トレイ 









□セットアップ CD-ROM 

Windows 版 
Macintosh 版 

※セットアップ CD-ROM には、 
ソフトウェアのほかに、電子 
マニュアルのソフトウェア 
ガイド、アプリケーション 

ガイドも収録されています。 
パソコンに接続してお使いに 
なるちは、ご覽ください。 


□アンケート八ガキ 
□保証書 
□宛名ラベル 


□電源コード 


□ USB ケーブル 


□モジュラージヤック 
ケーブル 


囚かんたんスタートガイド □かんたんスタートガイド □基本操作ガイド 

(本体設置編）（本書） （ソフトウェアインス!-ール編） 



設置しよラ 


テープを 取り除く 


み 


本機の か 側に貼られた 
テープを ずべて 取り除いて 
ください。 



電話回線を接続しよう 

ファクスとしてお使いにな5ない方は、接続するお要はありません。 

本機には電話回線の種類を自動的に設定ずる機能びあります。ファクスとしてお使いになる方は、電話回線び接 
続されていることを確認してから、電源コードを接続してください。 

ここでは電話回線を接続する方法の代表的な例をご紹介します。 




電話回線を接続しよラ 


I パソコンと接続して使用ずる 


翻 


■ ADSL 回線に接続して使用ずる 



電話や留守番電話 


電話回線（アナ□グ) 


電話や留守番電話 

' 重要- 

ADSL 回線に接続して使用する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。詳しく 
は、『基本操作ガイド』の第7章「ファクスの基本的な設定」の中の「電話回線の種類を設 
定する」の項目を参照してください。 



ADSL モデム 
(スプリツタと一体の 
ちのちあります） 


電ミ谓コードを接続しよ5 


-重要- 

電源コードを接続するときに先に電話回線び接続 
されていないと、電話回線の種類び正しく設定さ 
れず、ファクスの送信びできなくなる場合びあり 
ます。 


原稿台カバーは 
化ず閉めて 


才7チクタ'' サイ 


参考 


誤って電源コードを接続したあと 
に、電話回線を接続した場合は、 
いったん電源コードを抜いて、ちう 
一度差し込んでください。 



力 こ トリツシ''力'' アリ7セン 


《"力-トリッシ''力'' アリ7セン"と表示されますので、次の手順 「 I 
プ U ントヘッドを取り付けよう」に進んでください。 



プリントへッドを取り付けよう 


電源が入った状態で排紙トレイを開く 


を 



ス丰ャナユニットを開< 

化ず片手でしっかりと持って<だをい 

「カチッ」と□ックずるまで 
しっかり持ち上げる 


@ 開く 



グレーと 黒の内カ バーを 開ける 



スキャナユニットオープンレバーを 
手師こ引く 



プリントへ ッ ドホルダの固定レバー 

を上け々 ここ《州ホ触6ないで！ 


テープをはがず 


プリントへッドホルダ 



しっかりと 

上げる 


感 


プリントへッドを用意ずる 


触6ないで 


み 



プリントへッドホルダにプリント 
へッドを差し込む ^ 

@ 奥まで巧し込む 


0 差し込む 


< 7 ) 


固定レバーを下げる 


取りがした 5 捨てる 




しっかりと下げる 














































































































































































インクタンクを取り付けよう 


(J) _ 

^ インクタンクを用意ずる 

ここに保護フイルムび残5ない 
よラにはびず 

オレンジ色の部分び残っていると、 
うまく印刷できない場合びありまず。 



取りがした5捨てる 



インクび飛び出します。 
持たないで！ 


インクタンクを取り付ける 



カチッというまでしっかり押し込む 



斜めに差し込む 



インクタンクび、 
その色に合ったス 
□ツトに入つてい 
ることを確認して 
<ださい。 



7 BK のインクタン 
クび正しく入って 
いません。 
しっゎ^り}甲し込ま 
れていることを確 
認してください。 




グレーと 黒の内カ バーを 閉じる 



スキャナユニットを閉じる 



用紙をセットしよう 



才ートシートフイーダを開く Wa4 サイズの用紙を 2 枚む上セツトずる 



操作パネルでプリントヘッド位置を調壁しよう 


されいに印刷ずるためには、プリントへツドの位置を調舊する必要びあります。 
あらかじめ A 4 サイズの用紙びセツトされていることを確認してください。 




[0 K ] を}甲ず 
夕参考- 


パターンの印刷び 
開始されるまで、 
約9日秒かかりま 
す。 


プリントへッド位置調整パターンを印刷ずる 


(メッ セージび表示される 


へッ K イチチョウセイ 
[0 K ] ヲオシテクダ'サイ 


この画面び出て 
いないとさは、 
『基本操作ガイド』 
の第]2章「お手 
入れ」の中の「自 
動でプ U ントへッ 
ドの位置を調整す 
る」の項目を参照 
してください。 




^ パターンび印刷される 

図のよラなノ ターンが印刷された5、 
プリントへッド位置の調整は完了です。 


受信モードを設定しよう 

ファクスとしてお使いにならない方は、設定するぶ屡はありません。 

ファクスを受信するためには、受信モードを設定するお要びあります。 

本機には4つの受信 モー ドびあります。お使いの用途に合わせて受信 モー ドを選んでください。 
詳しくは、『畐本操作ガイド』の第9章「ファクスを受信する J をご覧ください。 



•〈ジドウジュシンモード〉を選んだ場合 


イネシ'’卜、'ウシ'' ュシンモート ► 


^ [0 K ] を押す »> 


ファクスだけを受けたい、ファクス専用の電話回線がある。 

ファクスを受信するとき：本機び自動的に受信します。 

電話のとさ： 電話を受けることはできません。 


• 〈シュドウジュシンモード〉を選んだ場合 


シュト、、ウシ、、ュシントト、、 ► 


^ [0 K ] を押す »> 


ファクスよりも電話のほうがをい、ファクスは手動で受信したい。 

ファクスを受信するとさ：呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音び聞こえたら、 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を押して、ファ 
クスを受信します。 

電話のとさ： 呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。 

U モート受信をするとき：本機び離れた場所にあるときは、受話器を取って、2己 0 J モート受信 ID ) 

をダイヤルするとファクスを受信します。 


2004 09/01 WED 15:30 

シ '' K ウ ヒヨウシ'' ユン 




• 〈ルス TEL セツゾクモード〉を選んだ場合 


i ルス TEL セツソ、、クトト’' 


^ [ OK ] を押す »> 


電話のときは留守番電話が応答し、ファクスのときは自動的に受信したい。 

ファクスを受信するとき：はじめに本機に接続した留守番電話び応答し、そのあと本機び受信します。 
電話のとさ： 本機に接続した留守番電話び応答します。 


•〈 FAX / TEL キリカエ〉を選んだ場合 


FAX / TEL キリカ I ► 


^ [ OK ] を押す »> 


自動的にファクスと電話を切りかえたい。 

ファクスを受信するとき：本機び自動的に受信します。 

電話のとき： 呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。電話機 

によっては呼び出し音び鳴らない場合びあります。 


2004 09/01 WED 15:30 
ルス TEL ヒヨウシ、' ユン 



2004 09/01 WED 15:30 
FAX/TEL ヒヨウシ'' ユン 



これで取り付け-調整は完了しました。 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウエアインストール編)』を参照してソフトウエアをインストール 
してください。 Windows をお使いの方は Windows 版を、 Macintosh をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。 


Micros 日 ft および Windows は、マイク□ソフト社の登録商標です。 キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 

◎ CANON INC . 2004 Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピユータ社の商標です。 PIXUS および MP は、キヤノン株式会社の商標です。 PRINTED IN CHINA 











































































































































